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S-400 "Sztrandus" 
Ijacht do samodzielnej budowy/ 


Dane techniczne Rysunek ofertowy Dokumentacja 


Dtugos¢é kadtuba 
Dtugosé linii wodnej 
Szerokosé kadtuba 
Zanurzenie 
Wypornoseé: 
Powierzchnia zagli 
Ciezar wtasny 
Balast wewnetrzny 


400 cm 

367 cm 

180 cm 

20 cm /80 cm 
510kg 

8,5 mkw 

180 kg 

100 kg 


llosé koi 2 
Materiat sklejka+epoxy 
WC chemiczne 


Sztrandus to maty uniwersalny jachcik 
turystyczny. Mozna nim plywaé wzdtuz 
wybrzeza morskiego w tzw. "zegludze 
plazowej". Doskonale bedzie spisywal sie 
tez na srédladziu na dowolnym akwenie. 


<spis konstrukcji> 


(c) Wojtek Kasprzak Katalog - index: S-400-1 
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S-400 "Sztrandus" czyli najmniejszy z rodziny 
Ijacht do samodzielnej budowy opis - rysunki/ 


Opis ogdiny 

Sztrandus to maty uniwersalny jachcik turystyczny. Mozna nim plywa¢é wzdtuz wybrzeza morskiego w tzw. "zegludze plazowej". 
Doskonale bedzie spisywal sie tez na srodladziu na dowolnym akwenie. W zegludze plazowej, koniecznosé codziennego wodowania i 
sztrandowania na plazy oraz przechodzenia przez fale przybojowa wymusza mocna konstrukcje. Konstrukcja bezwregowa, oparta jest 
na taczeniu ptat6w poszycia na wzdtuznikach. W wielu miejscach mozna wykorzystaé metode "szycia" drutem miedzianym i 
oblaminowania potaczen paskami maty i zywica epoksydow@q. Mozna tez zbudowaé go catkowicie metodg "szycia i klejenia" bez 
wzdtuznikéw. Dla zapewnienia szczelnosci i wytrzymatosci poszycia na przebicie, caty kadtub oblaminowany jest z zewnatrz laminatem 
epoksydowym. 

Sztrandus zapewnia 2 osobowej zatodze dach nad gtowa i mozliwosé ugotowania goracego positku czyli w sumie dosyé duzo jak na 
t6dke tej wielkoSci. 


Dane techniczne 


Dtugosé kadtuba 400 cm 
Dtugosé linii wodnej 367 cm 
Szerokosé kadtuba 180 cm 
Zanurzenie 20 cm /80 cm 
Wypornosé: 510kg 
Powierzchnia ozaglowania 8,5 m kw. 
grot 6,2 m kw 
fok 2,3m kw. 
genaker 10 m kw. 
Ciezar wiasny 180 kg 
Balast wewnetrzny 100 kg 
llosé koi 2 
Materiat sklejka wodoodporna +laminat epoxy 
WC chemiczne 


Rysunki pogladowe. 





Widok ogolny 
Sztrandus ma konstrukcje bezwregowa, opartg o 
poszywanie ptatami sklejki na wzdiuznikach. Przy 
zastosowaniu do budowy metody "szycia i klejenia" 
konstrukcja kadtuba jest catkowicie samonoSna bez wreg i 
wzdtuznik6ow. 


Sztrandus posiada dwa lekkie miecze boczne. Skrzynie 
mieczowe wykonane z laminatu sa jednoczeSnie Sciankami 
koi. Dzieki takiemu rozwigzaniu wnetrze nie jest zagracone 
centralng skrzynia mieczowa, najwiekszq zawalidroga w 
mieczowkach. Miecze sa lekkie, wazq po ok. 20kg. Dzieki 
temu do ich podnoszenia wystarczy prosty fat 


wyprowadzony wprost do kokpitu przez odplywy wody. 


Balast moze byé z kostek olowianych ulozonych pod 
podtoga lub moze to byé balast wodny. Ciezar balastu ok. 
100 kg w polaczeniu z duzq statecznosciq kadtuba 
zapewnia dodatni moment prostujacy dla przechytu ponad 
100 stopni czyli wiekszego niz z zaglami na wodzie. 


Ozaglowanie typu slup 0 powierzchni podstawowej 8,5 
mkw. Dodatkowo mozna przy wiatrach peinych stawiaé 
genaker o powierzchni 10 mkw. Takielunek bez salingéw i 
achtersztagu. 
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Poktad pokryty w catosci powierzchniami 
przeciwslizgowymi. ZejScibwka zamykana sztorcklapa i 
suwklapa. Przy przechyle 90 st. otwor zejScidwki powyzej 
poziomu zalewania. Kokpit odptywowy. Odplywy do skrzyn 
mieczowych i przez duze otwory w pawezy. 


Materiat wypornosciowy znajduje sie w 
niewykorzystanych przestrzeniach ima pojemnosé 
wystarczajqgca dla zapewnienia ptywalnosci na wypadek 
calkowitego zalania wnetrza. 





@@ Material wypornosciowy klejony do poszycia Maszt wypelniony jest styropianem lub pianka 

ll Materiat wypornosciowy w komorach poliuretanowa o zamknietych porach. Na topie masztu 
znajduje sie dodatkowo plywak styropianowy. Wypelnienie 
masztu i plywak na topie zabezpieczajq przed zrobieniem 
"grzyba". 








Zabudowa wnetrza 
Kadtub typu bakdek daje bardzo obszerne wnetrze 
zagospodarowane zaleznie od wymagan armatora. Kazdy 
budowniczy moze zabudowaé wnetrze wg swojego 
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uznania. Ograniczeniem sa skrzynie mieczowe i pilers 
podmasztowy. 


Przyktad zabudowy na rysunku obok. Po obu burtach 
znajduja sie koje czesciowo wpuszczone pod siedzenia 
kokpitu.. Koje bardzo dtugie, 200 cm dlugosci. Kambuzik 
wyposazony w kuchenke na kardanie i zlewozmywak. 

Obrotowy stolik moze byé podnoszony na pilersie pod 
sufit. Moga byé tez inne warianty zabudowy. Jest to pole 
popisu dla budowniczych. Pod kokpitem miejsce na 
chemiczne WC. 





<powrot> <dokumentacja> 


(c) Wojtek Kasprzak Katalog - index: S-400-2 
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Dane technicene 

Diugost kadtuba 400 cm 
Dtugos¢ linii wodne) 367 cm 

Szerokost kadtuba 180cm 

Zanurzenie 20 em /80 cm 


VWypornasc 510 kg 

Powierzchniazagli 8,5 mkw 
grot 6,2m kw 
fok 23mkw 


Ci@ar wlasny 180 kg 
Baat wewnerzny 90kg 
llase koi 2 
Mater at sklejka 





Sztrandus - widok ogdlny 
Wojciech Kasprzak | Skala 
styezen 2002 r 1:40 
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Uwaga: Od obrysu przekrojaw GC | D 
nalezy odjat grubosé poszycia. 
&mm dla dnai podiogi kokpitu. 
6mm dla burt i nadbudowki. 


oztrandus —przekroje 


skala 


Mozna calosé poszyc sklejka 6mm 






Wojciech Kasprzak 
wrzesien 2003 r 
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oztrandus —tabelarzednych 
wrzesien 2003 r 


Wojciech Kasprzak 
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»oztrandus” - tabela rzednych 


dzobnica 











600 


Odphywy zkokpitu 
przez skrzynie misczowe 





4000 


ee ee | 


Zarys stapki bocznej 
dab2x 25x 50 mm 


1850 





poziom podiagi - 
kokpilu 






Sztrandus - 


Wojciech Kasprzak 









umigjscowlenie 
akrzynek migczowyeh 


poziom podiogi 





Skala 











oztrandus - wnetrze 
Wojciech Kasprzak 








sisdzenia 





podioga 
kok pitu 








Zabudowa | 


Sztrandus - 























Laminat PS lub epoksydowy 
4warstwy maty 300 g/mkw. 









12 dla miecza stalowego & mm 
30 dla mecza 3 x &mm sklejka 


5 
30 dla miecza laminatowego 










Nakladkizblachy CrNi | a 
gr 0,.5-1mm . 


warstwa srodkowa 





pelniony olowiem 


sztrandus - miecze 


Skala 
1:10 






150 
Wojciech Kasprzak 
pazdziernik 2004 r 


Laminat PS lub epoksydowy 
4warstwy maty 300 g/mkw. 









12 dla miecza stalowego & mm 
30 dla mecza 3 x &mm sklejka 


5 
30 dla miecza laminatowego 










Nakladkizblachy CrNi | a 
gr 0,.5-1mm . 


warstwa srodkowa 





pelniony olowiem 


sztrandus - miecze 


Skala 
1:10 






150 
Wojciech Kasprzak 
pazdziernik 2004 r 





Dural 6 mm 










3x sklejka 6 mm 


165 3090 


Naktadki z blachy CrNi 
gr 06-1mm 


Warstwa Srodkowa 


Otwor w warstwie 
srodkowej wypeiniony/ 
olowiem 





Rurka o srednicy 
wewnetrane; 8mm 
idjugosci 30 mm 
stal Cri 






Sztrandus - ster 
Wojciech Kasprzak | Skala 4 0 
paddziernik 2004r | 1:10 





sklejka 3x 8mm 





Zarys 
siedzenia 













dab 24 =x 100 mm 










wypelnienie miedzy 
wezlowkami 


stepka wewnetrzna 
poziom dna 2x 100% 20mm 


wanny kokpitu 


wezlow ki 
sklejka 6 mm 


odptywy z kokpitu .. wezlowka - 
sosna 24mm : sklejka 3x 8mm sklejka 8 mm 


step ka zewnetrzna 
50 x 50 mm 


strzaltka 70 mm 





Sztrandus - pawez 


Wojciech Kasprzak 
listopad 2004 r 













dab 
gr. 40 mm 
ub? x 20mm 





wewnetrzna 
2x 20100 


stepka 
zewnetrzna 


Stepka scieniana z szerokosci 100 mm 
od wregi 8 do szerokosci 50 mm na dziobnicy 





maszt PA 38 profil nr A4771 lub drewniany wanta 3,2 mm stal ocynk. 7x 4 

bom PA38 profil nr A4771 lub drewniany sztag 3,2 mm stal ocynk. 7x 4 
obciqgacz bomu 3,2 mm stal ocynk. 7x 4 

fal grota 8 mm pleciona /nierozciagliwa/ 

fal foka 8 mm pleciona /nierozci agliwal 

talia grota 10 mm pleciona miekka 

szoty foka 10 mm pleciona miekka 






OS¢F 









Sztrandus - zagle 


Wojciech Kasprzak | Skala 


grudzien 2004 r 

















Sztrandus jest mala lodka. Rozmieszczenie zalogi 
ma wplyw na prawidiowy trym kadluba na wodzie. 
Czes¢ balastu jest ruchoma i pozwala na ustawienie 
prawidiowego trymu kadiuba. 


Sztrandus posiada wewnetrzny balast olowiany. 
Balast - plytki olowiane o wymiarach 

ok. 15x15x4 cm ulozone pod podioga. 

1 plytka wazy ok 10 kg 

Piytki balastowe mocowane miedzy dennikami 
przy pomocy pretow stalowycho srednicy & mm. 
Waga balastu 100-150 kg. 








20kg 40kg 40kg 20k 
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3550 Praty mocujace 
balast do dannikow 





oztrandus - balast 


15-04-2011 | Wojciech Kasprzak | Skala 14 
) 1:20 | 
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